Technické podminky pro ozvuéeni produkce skupiny ..KLIC (kvartet)

PODIOVE OBSAZENi KAPELY (jména jsou od levé strany pddia z pohledu divikii)

Jiri Krupicka
- zpé€v, mluvené slovo (Ix zpévovy mikrofon), violoncello (1x line XLR + I1x mic XLR + fantom 48V
- viz ,, Podrobnosti k linkovym XLR vystupum )

Jitka Krupickova
- s6lo zpév, flétny, krumhorn (/x zpevovy mikrofon), maly buben, perkuse (/x ndstrojovy mikrofon)

Pavla Marianova
- s6lo zpév, flétny (Ix zpevovy mikrofon), historické dechové nastroje (2x nastrojovy mikrofon),
ramovy buben a perkuse (1x nastrojovy mikrofon), dechovy syntezdtor (Ix line XLR + fantom 48V)

Jaroslav Marian
- s6lo zpév, mluvené slovo (1x zpévovy mikrofon), 6-strunna a 12-strunna Kkytara (4x line XLR + fantom
48V -viz ,, Podrobnosti k linkovym XLR vystupiim “), tamburina na stojanu (/x ndstrojovy mikrofon)

Technika potiebna pro kompletni ozvuceni:

4x kvalitni zpévovy mikrofon (napr. SHURE BETAS5S, pro solové zpeviky SHURE BETAS87A nebo lepsi)
S5x kvalitni nastrojovy mikrofon (napr. SHURE SM57 apod.)

9x kvalitni (pevny) lomeny mikrofonni stojan

7x signalova linka (vSe na konektorech typu CANON XLR !!!) - 4x pro kytary, 2x pro violoncello,
1x pro dechovy syntezator

e 6x fantomové napajeni pro linky (5x pro DI-boxy, 1x pro kontaktni DPA mikrofon u violoncella)
e 3x sit'ova zasuvka 230V pro podiovou elektroniku (2x u kytary, 1x u violoncella)

e 3x aZ 4x odposlechovy monitor vhodny pro zpév (4 signalové cesty)
— s nezavislou ekvalizaci jednotlivych odposlechovych cest

e kvalitni dozvukovy efekt typu ,,Hall* (nejlépe Lexicon, t.c.electronic apod.)

Poznamka:

Pro veétsi koncerty (ne vsak pro kratka festivalova vystoupeni) s sebou kapela vozi 2 viastni kvalitni zpévove
mikrofony (véetné drzakii) — tyto mikrofony jsou urceny pro solové zpévaky na pozici ¢. 3 a 4 zleva).

Piipravenost techniky pro samostatné (celovederni) koncerty skupiny KLIC (kvarter):

Je nutno zajistit, aby ozvucovaci aparatura byla kompletné zapojena a pripravena pro zvukovou
zkouSku skupiny KLIC (kvartet) minimalné 90 minut pred plinovanym zac¢atkem koncertu !!!

Cas nutny pro piipravu zvukové techniky p¥i festivalovych vystoupenich skupiny KLIC (kvarter):

Pii vystoupeni skupiny KLIC (kvartet) na festivalech, hudebnich p¥ehlidkach, méstskych slavnostech
(a podobnych akcich, na nichz se na pddiu postupné stiidaji rizni umélci) je nutno zajistit, aby pro zapojeni
nastrojli a zvukovou zkousku bylo planovano minimalné 20-25 minut ¢asu !!!

V ptipad¢ dotazl volejte, prosim, Ing. Jaroslava Mariana — tel. 286 857 079



